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WEI*

Indicatore di scarsita idrica, raccomandato dal

comitato di esperti della Commissione Europea (2012,

Faergemann, Update on Water Scarcity and Droughts indicator
development) definito come rapporto tra prelievi al

netto delle restituzione e risorsa idrica rinnovabile.

WEI* = (Abstractions — Returns) / Renewable Water Resources

+ 0
WEI* <20% no stress
+ 0,
Citta di Castello WEI* > 40% stress idrico grave

04-11-2016

Prof. Stefano Casadei



Citta di Castello
04-11-2016

Prof. Stefano Casadei



http://maps.eea.europa.eu/EEAViewer/?appid=eaf7bb088ba548368c6e102c4a876¢c13
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Irrigazione in Umbria

Superficie irrigata - fonte app.
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Irrigazione in Umbria

Fonte di approvvigionamento - volumi

19.83

Milioni

)
o
o
o

18.00
15.09

16.00

14.00

12.00

10.00

8.00

6.00

4.00

2.00

g

0.00 | | | | |
acque sotterranee acque superficiali acque superficiali al di acquedotto, consorzio acquedotto, consorzio altra fonte
all'interno o nelle  all'interno dell'azienda fuori dell'azienda di irrigazione e di irrigazione e

vicinanze dell'azienda (bacini naturali ed (laghi, fiumi o corsi bonifica o altro ente  bonifica o altro ente
artificiali) d'acqua) irriguo con consegna a irriguo con consegna a

Source: ISTAT — 2010 turno domanda

Prof. Stefano Casadei



http://hydrogate.unipq.it/wrme/

Bellezza M., Casagrande L., Pierleoni A., Casadei S. “Open source WEB applications for
spatial data management and for water resource analysis”. AgroLife Scientific Journal, Vol.
cittadicastello 3 N. 1 2014.
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WRME @ Hydrogate Project

Home Datiidrologici Prelievi BFl Curve didurata Simulazione Portate dimagra Mappa Reticolo idrografico Strumenti analisiGIS Utility Contatti

Database totale

Database totale
Licenze annuali

Laghetti collinari ipo Ditta Provincia Comune Localita Cat. F Fiume UTM33N (X) UTM33N {
Mostra | Modifica Aggiornamento > il G Ente Irriguo Umbro Toscano Perugia Montone Carpineto TR Carpinella 288298.0 4306¢
Mostra | Modifica| Elimina | 9859 ldropotabile P Pezzato Salvatore Viterbo Viterbo Fiorentino PO Pozzo 258440.0 47178
Mostra | Modifica Elimina | 433 Potabile G Acquedotto Valle Umbra Perugia Foligno Rasiglia Fl Menotre 313111.0 4758
Mostra | Modifica| Elimina | 488 Irriguo G Consorzio Chiana Romana Terni Fabro Argento TR Argento 259013.0 4751¢
Mostra | Modifica| Elimina | 468 Irriguo G Consorzio Tevere Nera Terni Baschi Baschi Fl Tevere 271763.0 4728
Mostra | Modifica | Elimina | 425 Irriguo G Ente Irriguo Umbro Toscano Perugia Valfabbrica Casanova Fl Chiascio 304296.0 4783
Mostra | Modifica | Elimina | 1531 Potabile G Acqua Pia Antica Marcia Roma Agosta Mola di Agosta SO Valle d'Arsoli 337150.0 4650¢
Mostra | Modifica  Elimina | 9070 Industriale P Ditta ltaliana Petroli S.p.A Roma Roma Via Casilina, 490/502 PO Pozzo 296412.0 4639!
Mostra | Modifica  Elimina | 9069 Industriale P Ditta ltaliana Petroli S.p.A Roma Roma Via della Maglianella, 185 PO Pozzo 292354.0 4642;
Mostra | Modifica| Elimina | 9838 Irriguo P Rita Remo Viterbo Corchiano Aliano PO Pozzo 280320.0 4696
Mostra | Modifica| Elimina @ 9839 Irriguo P Ferrigno Gaetano Viterbo Proceno Franciola PO Pozzo 2405140 4739
Mostra | Modifica| Elimina | 9840 Irriguo P Bernardini Angelo Viterbo Corchiano Aliano PO Pozzo 281800.0 4695¢
Mostra | Modifica Elimina | 9842 Irriguo P Bernardini Angelo Viterbo Corchiano Aliano PO Pozzo 278500.0 4697
Mostra | Modifica | Elimina | 1486 litiogenico G Coop. Allevamenti ittici Perugia Scheggino Scheggino TR Val Casana 322456.0 47310
Mostra | Modifica Elimina | 192 litiogenico P Epifani Felicetto Perugia Preci Molini Fl Nera 339947.0 4749;
Mostra | Modifica| Elimina | 9149 Altro P Soc. Olmet S.r.l. Roma Tivoli Via dei Canneti PO Pozzo 314220.0 46474
Mostra | Modifica| Elimina | 592 lttiogenico P Urbani Carlo Terni Arrone - TR Montani 0.0
Mostra | Modifica Elimina @ 9981 Altro P Ceramica Vincenti Sarafino e F.llo S.rl. Viterbo Civita Castellana Via Nepesina, 1 PO Pozzo 28443840 4584;
Mostra | Modifica Elimina | 687 litiogenico G Troticoltura Castel S.Angelo Rieti Cittaducale Tornariccio SO Peschiera 334673.0 4692!
Mostra | Modifica| Elimina @ 9986 Altro P Ceramica Delta S.p.A. Viterbo Fabrica diRoma Pian del Trullo PO Pozzo 280150.0 4687¢
Mostra | Modifica| Elimina | 11057 Altro P Ditta Gecosystem Perugia Todi S.S. ex Tiberina 3 bis, 218 - Fraz. Pantalla PO Pozzo 287254.0 4750¢
Mostra | Modifica | Elimina | 9051 Industriale P Ditta ltaliana Petroli S.p.A Roma Roma Via Salaria Vecchia Km 14.541 PO Pozzo 294520.0 4654
Mostra | Modifica| Elimina | 283 Irriguo P Bravi Orlando Perugia Citta' di Castello  Astucci FS Scarsola 270268.0 4317
Mostra | Modifica  Elimina | 849 Irriguo P Realacci F. e Torricelli P. Roma Roma Galleria Ciamp. PO Pozzo 303574.0 4630¢
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http://[demo.t4e.it/pivrid/

PIVRID (Prelievi Idrici e Valutazione della Risorsa Idrica Disponibile) @ Provincia di Perugia
N Powered by T4E Srl
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PROGETTO PIVRID (Prelievi Idrici e Valutazione della Risorsa Idrica Disponibile)
Provincia di PERUGIA

Il progette ha lo scope di fornire unc strumenteo di gestione dei prelievi idrici superficiali e sotterranei che consenta di avere un quadro della situazione attuale facilmente interpretahile, nello stesso tempo
consenta anche divalutare la possibilita di nuove autorizzazioni, in un'ottica di sostenibilita generale nell'utilizzo della risorsa idrica. In pratica i risultati che siintende raggiungere si collocano nel quadro del
D. M. 28/07/2004 "Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio. Linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e perla
definizione del minimo deflusso vitale™. Le caratteristiche principali del progetto, nel suc complesso, possonc essere sintetizzate nei seguenti punti:

estrema facilita di utilizzo dello strumento informatico sia nella consultazione dei database sia nella consultazione su base cartografica;

estrema semplificazione nellinterpretazione dellinformazione idrologica ed idraulica attraverse l'utilizzo di indicatori sintetici di facile comprensione;

la possibilita di interagire con lo stesso strumento tra pid stakeholders interessati;

procedure di aggiornamento e di scambio dati tra i database degli stakeholders;

possibilita di recepire ed aggiornare, in maniera distribuita sul territorio e sul reticolo idrografico, tutti i vincoli derivanti dagli strumenti di pianificazione e dalla normativa;
fornire indicazioni sintetiche sulla sostenibilita del quadro attuale;

fornire indicazione sintetiche nella fase divalutazione peril rilascio di nuove autorizzazioni;

svincolare gli enti utilizzatori da oneri derivanti da licenze per nuovi software o aggiornamenti (open source).

Si sottolinea come il concetto di condivisone dello strumento e delle procedure tra gli stakeholders non sia semplicemente un aspetto formale di comunicazione, bensi risulta fondamentale per la fasi di
valutazione della sostenibilita della situazione attuale e di quella futura derivante da eventuali modifiche in termini di utilizzi e di vincoli.

Project Powered by T4E Sri
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Il modello SimBaT - Simulazione Bacino Tevere

http://www.secli.cfumbria.it/secli/

Arnaldo Pierleoni, Stefania Camici, Luca Brocca, Tommaso Moramarco and Stefano
Casadei “Climate change and decision support systems for water resource management”,

Procedia Engineering, DOI: 10.1016/j.proeng.2014.02.146 -, Volume/issue 70/C , 2014, pp.
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Potabile

Scena_'io 2023 Soers_:io 2040
Mm /anno Mm°/anno
ATO4 Monterchi 0.33 0.28
ATO4S. 1.27 137
ATO4 Capolona 1.45 158
JATO4A|'eno 13.79 14384
ATO4 Arezzo Sud 7.79 8.29
JAWC«W\: 29 312
ATC4 Montepulcisno 3.67 395
iM’OOOnbtone 83 8.78
SAT 9.63 997
Irriguo
2023 2040
Zona Arsa Dotazione Voume | Ama |Dotszione| Volume |Approvwiglonamento INOTE
[mc/n3] (Mmc/anmo]) 3] | [mo/na] | [Mmcamno]
Valdichlzna 1800 66.5¢  |36%65| 1300 £6.54  |Montecogiio Rappono ARSIA 202z progessions emporake
Collina Valdichlana+Trasmeno 0 0.00 0 0 0.00 Montecogiio Rappono ARSIA non dEthgue k2 Zon2 colinar
2100 16047] 2100 33.70 Montecogio FRappoRoEIUTpag. 29
1800 | 150 | 833 | 1800 150 [Montecogiio Rappoto ARSIA pag. 30 etabella pag 13
1800 %15 | 1800 .51 Montzdogiio Rappono ARSIA pag 34 etavella progress bne iemporak
1900 %661 | 1900 1076  |Montecogio RappoRo EIUT pag. 18

Rilasci / DMV
Q=8701/s Oftt/Apr

Q=1800 I/s

V=40 Mm?

V=24 Mm? da Magg/Sett
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Conclusioni
> Il rischio scarsita idrica richiede un APPROCCIO PROATTIVO.

» Gli strumenti tecnico-scientifici consentono di sviluppare
tale approccio, in un sistema in cui le DECISIONI VENGONO
CONDIVISE tra i vari portatori di interesse.

» L'EFFICIENTAMENTO DEI CONSUMI IDRICI rappresenta
certamente un obiettivo prioritario per tutti gli utilizzatori.

» DECRETO 31 luglio 2015. Approvazione delle linee guida per
la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalita di

quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo.

¥

Consiglio irriguo ed il monitoraggio dei consumi
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